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メモ、 注意、警告 

& メモ： コンピュータを巧いやす<するための重要な情報を説明してしなす。 

\ を 意： 手旧に巧わない場合は、/\-ドウエアの 換かや データの損失の可能性があることを示しています。 

么 警告: お!的 巧害、 ち巧、または巧亡の巧因となる可お性があることを示しています。 
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バッ了リー 

Dell Inspiron M 5040 /15-N 5040 /15-N 5050 ナーナーズマニュアル 

♦ バッテリーの取りがし 
• バッテリーの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご JI ください。 

\ ホ意： コンビュータシステムの♦理は、資格を持っているサービスは巧者のみが行ってください。デルが肝巧していない#理によるは、巧虹できません。 

A を 意：# ■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗装されていないホ属面（コンピュータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
^ ■なを 身体から除去してください。 

へ を意： コンピュータへの損*を防ぐもめ、本*!!み専用のバッテリーのみを巧巧してください。化の Dell コンピュータ巧のバッテリーは使用しないでください。 

バッテリーの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に化ってください。 

2. コンピュータの電源を切り、裏返しにします。 

3. カチッと所定の位置に収まるまで、バッテリーロックラッチをアンロック巧置にスライドさせます。 

4. バッテリーリリースラッチをスライドさせ、アンロック位置で保持します。 

5. バッテリーをスライドさせ、バッテリーベイから持ち上げて外します。 
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1 

バツテリーリリースラツチ 

2 

バッテリー 

3 

バッテリーロックラッチ 


バッテリーの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 所定の位置にカチッと収まるまで、バッテリーをバッテリーベイにスライドさせます。 

3. バッテリーロックラッチをロック位置までスライドさせます。 


且ジに匡る 
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作業を開始する前に 

Dell Inspiron M 5040 /15-N 5040 /15-N 5050 ナーナーズマニュアル 

♦ 奨励する ツール 
♦ コンピュータの電源を切る 
♦ コンピュータ内部の作業をおめる前に 

このマニュアルでは、コンピュータの部品の取りタルおよび取り付けにつし、て説明します。本書で説明する操作を開姑する前に、下の事項を確認してください。 
I コンピュータの電源を切 る と コンピュータ巧卽の作業をおめる前 I こ の 辛順を巧に完了していること。 

I コンピュータに同描の、を全に関する情報を読んでいること。 

I 部品が交換可能であること。部品を別途購入している場合は、取り外し手順とをの順番で取り付けができること。 


奨励するツール 

この文書で説明する操作には、下のようなツールが必要です。 

I 細めのマイナスドライバ 
I プラスドライ/く 
I プラスチックスクライブ 

I BIOS 実行プログラムのアップデートは support . jp . dell.com で入手できます。 


コンピュータの電源を切る 

A ま意： データの損失を巧ぐため、開いているすべてのファイルを巧巧して田じ、実行中のすべてのプログラムをお了してから、コンピュータの電源を切 y まず。 

1. 開いているすべてのファイルをお巧して閉じ、実行中のすべてのブログラムを終了します。 

2. スタート&、シャットダウンの 順にクリックします。 

オペレーティングシステムのシャットダウン®理が完了すると、コンピュータの電源が切れます。 

3. コンピュータの電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしても、コンピュータの電源が自動めに切れない場合は、コンピュータの電源が切れるまで電源ボタ 
ンを押し続けてください。 


コンピュータ内部の作業を始める前に 

身体のを全を守り、コンピュータを損傷から巧塞するために、次のを全に関するま意に巧ってください。 

A 警告： コンビュータ巧®の巧業を姑める前に、お巧いのコンビユータに付厲しているガイドのま全にお使いいただくもめのを意事項をお«み<ださい。ま全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの追な]情報に曲しては、規制顆巧ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご K ください。 

A ホ 意：# ■気による* W を巧けるため、»■気化止用リストバンドを巧巧するか、またはをまされていないを属面（コンピュータの巧面にあるコネクタなど)にを巧的に柏れて、» 
^ ■気を身体から除去してください。 

A ま意： 巧品およぴ力ードの巧 y 扱いには十分を意して<ださい。力ード上の巧品やをおには触れないで<ださい。力ードを持つ巧は織を持つか、金属製の巧 y かけブラケットの巧分 
を持って<ださい。プロセッサなどの巧品を持つ房は、ピンではな<»を持ってください。 

A ホ意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービスは巧者のみが行ってください。デルがお巧していない»理によるは、巧虹できません。 

A ま意： ケーブルをかすときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、ケーブル自身を引っ巧らないで<ださい。ケーブルによっては、ロックタブ付きのコネクタがをるケーブル 
^もわ y ます。このタイプのケーブルを巧り外すときは、ロックタブを巧し入れてからケーブルを巧きまず。コネクタを巧<防こは、コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き巧いて 
<ださい。また、ケーブルを巧みする巧は、両方のコネクタの向きが合っていることを巧度してください。 

A を意： コンピュータの巧»を防ぐため、コンピュータ巧巧の巧業を始める前に、巧の手顧を実行します。 

1. コンピュータのカバーに協がつかなし、ように、作業台が平らであり、巧れてし、ないことを確認します。 

2. コンピュータの電源を切ります。 コンピュータの電源を切 るを参照し、取り付けられてしぶすベてのデバイスについても確認してください。 












八 ま意： ネットワークケーブルを巧 y ホすには、まずケープルのプラグをコンピュータからかし、次にケーブルをネットワークデバイスからホします。 


3. 電話ケーブルやネットワークケーブルをすべてコンピュータから取りかします。 

4. 取り付けられているすべての力ードを巧して、 3- in - l メディアカードリーダーから取り出します。 

日.コンピュータ、およびのりかけられているすべてのデバイスをコンセントから巧します。 

己.取り付けられているすべてのデバイスをコンピュータから外します。 

A ホ意： コンビュータ巧なの巧#を巧める前に.システム里なへの a を化ぐため、メインバッテリーを巧りかします （ バッテリーの巧りホし を#巧） • 

7. バッテリーホ取りがします。 バッテリーの 取り外し を 参輯してくピさい。 

8. コンピュータの表面を上にして、ディスプレイを開いて電源ボタンを巧し、システム基キ反の静電気を除去します。 
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BIOS のフラッシュ 

Dell Inspiron M 5040 /15-N 5040 /15-N 5050 才ーナーズ マニュアル 

アッブデートが利用可能な場合やシステム基板を交換する場合に、 BIOS のフラッシュが必要な場合があります。 BIOS のフラッシュを実行す对こは、次の手順じがいます。 

1. コンピュータの電源を入れまず。 

2. support . dell . com / support/downloads I こアクセスします。 

3. おほいのコンピュータに対応した BIOS アップデートファイルを選巧します。 

^ メモ： お使いのコンピュータのサービスタグは、コンピュータ底卽のラベルに記載されています。 

コン ピュータのサービスタグがある場合： 

a . Enter a Tag (タグを入力）をクリックします。 

b . Enter a service tag : (サービスタグを入力：）フィールドにコンピュー々のサービスタグを入力し. Go (実巧)をクリックします。 手 I 隔4 におみます。 
コンピュータのサービスタグがない場合： 

a . Select Model (製品の選巧)をクリックします。 

b . Select Your Product Family (製品シリーズの選が）リストで製品のタイプを選おします。 

C . Select Your Product Line (製品ラインの選巧）リストで製品のブランドを選巧します。 

d . Select Your Product Model (製品モデルの選巧）リストで製品のモデル番号を選识します。 

。 メモ： モデルの選巧を誤り、もう一度やり直したい場合は、メニューのち上にある Start Over (愚巧からやり直す）をクリックします。 

e . Confirm (確認)をクリックします。 

4. 選巧した項目の一黄が固面に表示されます。 BIOS をクリックします。 

5. Download Now (今すぐダウンロードする)をクリックして、最新の BIOS ファイルをダウンロードします。 

File Download (ファイルのダウンロード)ウィンドウがき示されます。 

己.ファイルをデスクトップにお巧する場合は、 Save (保巧)をクリックします。ファイルがデスクトップにダウンロードされます。 

7. Download Complete くダウンロードの完了）ウィンドウがき示されたら、 Close (閉じる)をクリックします。 

デスクトップにファイルのアイコンが表示され、そのファイルにはダウンロードした BIOS アップデートファイルと同じち前が付いていまず。 

8. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示にがいます。 


目次に戻る 
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カメラモジュール 

Dell Inspiron M 5040 /15-N 5040 /15-N 5050 ナーナーズマニュアル 

♦ カメラモジュールの取りがし 
• カメラモジュールの取りがけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご JI ください。 

\ ホ意： コンビュータシステムの♦理は、資格を持っているサービスは巧者のみが行ってください。デルが肝巧していない#理によるは、巧虹できません。 

A を 意：# ■気によるを进けるため、防止用リストバンドを巧用するか、または塗装されていないホ属面（コンピュータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
一 ■なを身体からお去してください。 

\ ホ意： コンビュータ巧前の巧業を始める怖に、システム直板への««を巧ぐため、メインバッテリーを巧 y みします （ パッテリーの巧 y みし を ♦照）。 

カメラモジュールの取り外し 


1. 作業を開おずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取りかします。 パッテリーの取りが し を参輯してくピさい。 

3. パームレストアセンブリの取りが し の 丰 I 帽3 から 丰 I 情8 の手順じがってください。 

4. ヒンジカバーを取りみします。 ヒンジカバーの且又り がし を 参睛してください。 

日.ディスプレイアセンブリホ取りかします。 ディスブレイアセンブリの取り かし を 参照してください。 

6. ディスプレイべゼルホ取りがします。 ディスプレイべゼルの取り外し ををおしてください。 

7. カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクタから取り巧しまず。 

8. カメラモジュールをディスプレイカバーに固定している2つのタブを取りかします。 

9. カメラモジュールをディスプレイカバーから持ち上げます。 



1 

デイスブレイカバー 

2 

タブ (2) 

3 

カメラモジュール 

4 

カメラケーブル 


カメラモジュールの取り付け 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクタに接続します。 


3. ディスプレイカバーの位置合わせポストを使用して、カメラモジュールを所定の位置へはめ込みます。 




















4. ディスプレイべゼルを取り付けます。 ディスプレイべゼルの 取り付けを 参照してください。 


5. ディスプレイアセンブリを取り付けます。 ディスプレイアセンブリの巧り かけ を 参照して〈ださい。 

6. ヒンジカバーを取り付けます。 ヒンジカバーの取りせ け を 参照してください。 

7. ムレストアセンブリの巧り 付け の 手順3 から 手順7 の手順になってください。 

8. バッテリーホ取りかけます。 バッテリーの巧り がけ が 蒂昭してください。 

A を意： コンピュータの電巧を入れる前にすベてのネジを巧 y 付け、コンピュータ巧巧にネジが沒っていないか巧おします。コンピュータ巧巧にネジが残っていると、コンピュータに 
^換傷をみえる巧れがあります。 
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コイン型電あ 

Dell Inspiron M 5040 /15-N 5040 /15-N 5050 ナーナーズマニュアル 

♦ コイン型電池の取りかし 
• コイン型電池の取りせけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご JI ください。 

\ ホ意： コンビュータシステムの♦理は、資格を持っているサービスは巧者のみが行ってください。デルが肝巧していない#理によるは、巧虹できません。 

A を 意：# ■気によるを进けるため、防止用リストバンドを巧用するか、または塗装されていないホ属面（コンピュータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
一 ■なを身体からお去してください。 

\ ホ意： コンビユータ巧前の巧業を始める怖に、システム直板への««を巧ぐため、メインバッテリーを巧 y みします （ パッテリーの巧 y みし を ♦照）。 

コイン型電化の取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取りかします。 パッテリーの取りが し を参輯してくピさい。 

3. パームレストアセンブリの取りが し の 丰 I 帽3 から 丰廳8 の手順じがってください。 

4. プラスチックスクライブを使用してコイン型電池を慎重に持ち上げ、システム基板のバッテリーソケットから取り外します。 

5. コイン型電;'也を持ち上げ、システム基巧のバッテリーソケットから取りがします。 



1 

プラスチックスクライブ 

2 

コイン型電池 


コイン型電化の取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順になってください。 

2. プラス側を上にして、コイン型電池をシステム基巧のバッテリーソケットにはめ込みます。 

3. パームレストアセンブリの 取り付け の 手順3 から 手順7 の手順になってください。 

4. バッテリーを取 y 付けます。 バッテリーの 取り付け を 参照してください。 

A を意： コン ピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y 巧け、 コン ピュータ巧酣こネジが巧っていないかな認します。 コン ピュータ巧巧にネジが残っていると、 コン ピュータに 
^換傷を与える巧れがあ y ます。 


且ジに屋る 
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ディスプレイ 

Dell Inspiron M 5040 /15-N 5040 /15-N 5050 ナーナーズ マニュアル 

♦ ディスプレイアセンブリ 
• ディスブレイべゼル 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのま意事巧をお«み<ださい。巧全にお巧いいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご J |< ださい。 

\ ホ意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービスは巧者のみが行って < ださい。デルが肝巧していない#理による HA (は、巧虹できません。 

A を意： »■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピュータの«面にあるコネクタなど)に定期的に曲れて、» 
一 ■気を身体からお去してください。 

\ ホ意： コンビユータ巧前の巧業を始める怖に、システム直なへの««を巧ぐため、メインバッテリーを巧 y 幻•します （ バッテリーの巧 y みし を ♦照）。 

ディスプレイアセンブリ 
ディスプレイアセンブリの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手 IIIM じがってください。 

2. バッテリーホ取りがします。 バッテリーの巧り 外し を 参輯してくピさい。 

3. コンピュータベースから2本のネジをがします。 

♦ ■ ♦ 

• V ‘ •巧 • 


4. パームレストアセンブリの取りが し の 手 III 頁 3 から 手 111頁 8 の手順に従ってください。 
日.ヒンジカバーを取り外します。 ヒンジカバーの巧り かし を 参睛してください。 

6. ディスプレイケーブルをシステム基板上のコネクタからがします。 













|[7]~ ディスプレイケ—ブル I 

7. ミニカードアンテナケーブルをミニカードのコネクタからがします。 ミニカードの取り かし を 参輯してくピさい。 

8. ディスプレイケーブルおよびミニカードアンテナケーブルの配線方法を控えておき、ケーブルを配線ガイドから外します。 

9. ディスプレイアセンブリをコンピュータベースに固定している4本のネジ(両側に2本ずつ）を取り巧します。 

10. デイスブレイアセンブリを持ち上げて、コンピュータベースから取り外します。 



1 

ディスプレイアセンブリ 

2 

ネジ (4) 


ディスプレイアセンブリの取り付け 

1. 巧業を閱始ずる 前に のキ IIIM じ化ってください。 

2. ディスブレイアセンブリを所定の位置にセットし、4本のキジ（両側に2本ずつ）を取りがけてディスブレイアセンブリをコンピュータベースに固をします。 

3. ディスプレイケーブルおよびミニカードアンテナケーブルを、配線ボイドになって配線します。 

4. ミニカードアンテナケーブルをミニカードに接結します。 ミニカードの取り付け を 参照して〈ださい。 

日.ディスプレイケーブルをシステム基お上のコネクタに接結します。 

己.ヒンジカバーを取り付けます。 ヒンジカバーの取りかけ ホをおしてください。 

7. ムレストアセンブリの取りが け の キ III 目 3 から 丰 I 帽 7 の手順に従って〈ださい。 

8. コンピュータベースに2本のネジを取り付けます。 

9. バッテリーホ取りかけます。 パッテリーの巧り がけ が参暖してください。 

A を意： コン ピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y かけ、 コン ピュータ巧巧にネジが巧っていないか巧 K します。 コン ピュータ巧巧にネジがるっていると、 コン ピュータに 
巧«を与えるをれがちります。 

ディスプレイべゼル 
ディスプレイべゼルの取り外し 

1. 巧業を閱始 ずる 前にの丰 I 帽じ化ってください。 


2. ディスプレイアセンブリを取りかします。 デ ィス ブレイアセンブリの取り かし を 参照して〈ださい。 

















A を意： ディスプレイべゼルはホ巧に巧れやすいな品です。ディスプレイのべゼルへの巧傷を巧ぐため、巧り外しにはを意してください。 


3. 指先をほ用して、ディスプレイべゼルの内側の端をてこの要領で慎重に持ち上げます。 

4. ディスプレイべゼルを取りかします。 



「1 r ディスプレイべゼル] 


ディスプレイべゼルの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ディスプレイパネルの上にディスプレイべゼルを再びセットし慎重に所定の位置にはめ込みます。 

3. ディスプレイアセンブリを取りがけます。 ディスプレイアセンブリの取り かけ を 参照してください。 

A を意： コンピュータの■源を入れる前にすベてのネジを巧 y せけ、コンピュータ巧酣こネジが残っていないか巧認します。コンビュータ巧なにネジが残っていると、コンピュータに 
U 換傷を与える巧れがを y ます。 


デイスブレイパネル 


ディスプレイパネルの取り外し 


1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ディスプレイアセンブリを取りかしまず。 ディスブレイアセンブリの取りが し を参照してください。 

3. ディスプレイべゼルを取り外しまず 。 ディスプレイべゼルの取り かし を 参照してください。 

4. カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクタから取り巧します。 

5. デイスブレイパネルをディスプレイカバーに固定している6本のネジを巧します。 


6. ディスプレイケーブルおよびミニカードアンテナケーブルの配線方まを控えておき、ディスプレイヒンジの配線ガイドからかします。 









f 



1 

カメラケーブル 

2 

ネジ (6) 

3 

ディスプレイパネル 

4 

ディスプレイカバー 

5 

ディスプレイケーブル 

6 

ミニカードアンテナケーブル 


7. ディスプレイパネルをディスプレイカバーから持ち上げて外します。 

8. ディスプレイパネルブラケットをディスプレイパネルに固定している4本のネジ(両側にを2本)をかします。 



1 

キジ (4) 

2 

ディスプレイパネルブラケット （2) 


9. ディスプレイパネルを裏返しにして、清潔な場酣こ置きます。 

10. ディスプレイケーブルをディスプレイボードコネクタに固定しているテープをはがしディスプレイケーブルを取りかします。 

11. ディスプレイケーブルの配線方まを控えておき、ケーブルをディスプレイパネルの背面から外します。 



1 

テー ブ 

2 

ディスプレイボードコネクタ 

3 

デイスブレイケーブル 


























ディスプレイパネルの取り付け 


1. 作業を開おする 前に の 手順に従ってください。 

2. ディスプレイパネルの背面にディスプレイケーブルを取り付けます。 

3. ディスブレイボードコネクタにディスプレイケーブルを接結し、テープで固定します。 

4. ディスプレイブラケットのネジ巧とディスプレイパネルのネジ巧の位置を合わせ、斗本のネジ(両側にを2本)を取り付けます。 
日.ディスプレイケーブルおよびミニカードアンテナケーブルを、ディスプレイヒンジの配線ガイドになって配線します。 

6. ディスプレイパネルのキジ巧とディスプレイカバーのネジ巧の位置を合わせ、6本のネジを取り付けます。 

7. ディスプレイべゼルを取り付けまず。 ディスプレイべゼルの取り かけ を 参,昭してください。 

8. ディスプレイアセンブリを取り付けます。 ディスプレイアセンブリのおリイ寸 けを参照して〈ださい。 


A i ま 某なる-れ夕綱まをもれる前けベて。ネジ職け' コンビュ-夕巧册こネ刑。ていか、か巧拓します。コンビュ-夕。册こネジ微。でいると' コンピーに 







目次に戻る 


ハードドライブ 

Dell Inspiron M 5040 /15- N 5040 /15- N 5050ナーナーズマニュアル 

♦ ドドライブの取りかし 
• ドドライブの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのま意事巧をお«み<ださい。巧全にお巧いいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご JI ください。 

么 警告 リ\-ドドライブが古温のがおでドライブをコンピュータから® y ホす場合、ハードドライブのを*®"ウジングには触れないでください。 

/\ を意： コンビュータシステムの♦理は、資格を持っているサービス技巧をのみが行ってください。デルが肝巧していなし、♦巧による損*は、巧应できません。 

A ま 意：# ■気による操傷を避けるため、お■気巧止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないホ*面（コンピュ-夕の#面にあるコネクタなど)にま巧的に«れて、か 
■気を身体からな去してください。 

/\、 ま意： コンビュータ巧がの巧業を巧める前に、システム里がへのを化ぐため、メインバッテリーを田 ly 幻•します （ バッテリーの巧りホし を参巧）。 

A ホ童： デ-夕の«ちを巧ぐため、ハ-ドドライブアセンブリを巧りかす前にコンピュ-夕の■巧を巧って<ださい （ コンピュ-々のを切る を参巧）•コンピュ-夕のが入ってい 
る坊巧、またはスリープがおのときに、ハードドライブを巧 y かさないでください。 

/\ ホ意：/ ドドライブはたいへんなれやすい部品です。"ードドライプの巧 y 巧いにはま意してください。 

^ メモ： デルではデル藝品レ: I かの"ードドライブに巧する互換性の保証およびサポートの提供は巧っておりません。 

^ ゾモ： デル製品おがの M - ドドライブを取 y 付■ける場合は、ホペレーティングシステム、ドライバ、およびユーティリティを新しい/\-ドドライブ I こインストールずる必要があります。 

ハードドライブの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に化ってください。 

2. バッテリーホ取りがします。 バッテリーの巧り 外し を 参輯してくピさい。 

3. コンピュータベースから 2 本のネジをがします。 


ぶ 

4. パームレストアセンブリの 取り外し の 手 III 頁 3 から 手 lli 8 の手順じがつて<ださい。 
日. M - ドドライブをち側にスライドして、システム基板上のコネクタから外しまず。 

6. ハードドライブをコンピユータベースから持ち上げてかします。 












ハードドライブの取り付け 

1. 巧業を開始ずる前 I こ の手順に従ってください。 

2. 新しい/\-ドドライブをパッケージから取り出します。 

/\-ドドライブを保管するためや配送のために、個包を保管しておいてください。 

3. M - ドドライブをコンピュータベースにセットします。 

4. M - ドドライブを左側に押して、システム基板上のコネクタに接続します。 

日. ームレストアセンブリの取りが け の 丰 III 目 3 から 丰 I 帽 7 の手順に化ってください。 

己.コンピュータベースに2本のネジを取り付けます。 

7. バッテリーを取りかけます。 パッテリーの巧り がけ が 参暖してください。 

A を意： コンピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのネジを巧り付け、コンピュータ巧巧にネジが沒っていないか巧認します。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
^巧*をちえるをれがあります。 


目次に戻る 










目次に戻る 


サーマル冷却アセンブリ 

Dell Inspiron M 5040 /15-N 5040 /15-N 5050 ナーナーズ マニュアル 

♦ サーマル冷却アセンブリの取り外し 
• サーマル冷却アセンブリの取りかけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご JI ください。 

\ ホ意： コンビュータシステムの♦理は、資格を持っているサービスは巧者のみが行ってください。デルが肝巧していない#理によるは、巧虹できません。 

A を 意：# ■気によるを进けるため、防止用リストバンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピュータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
一 ■なを身体からお去してください。 

\ ホ意： コンビユータ巧前の巧業を始める怖に、システム直板への««を巧ぐため、メインバッテリーを巧 y みします （ パッテリーの巧 y みし を ♦照）。 

サーマルを却アセンブリの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に化ってください。 

2. バッテリーホ取りかします。 パッテリーの取りが し を参輯してくピさい。 

3. パームレストアセンブリの取り かし の 丰 M 目 3 から 丰 I 情 8 の手順じがってください。 

4. ディスプレイケーブルをシステム基板上のコネクタから外し、サーマルを却アセンブリからかします。 

日. フアン ケーブルをシステム基巧上のコネクタから外します。 

6. サーマル;令却アセンブリをシステム基板に固定させる4本の巧まネジを、番号順(サーマルが却アセンブリじ表示）に繰めます。 

7. サーマル;令がアセンブリを持ち上げてコンピュータから取りがします。 


2 


1 

巧束ネジ (4) 

2 

サーマル冷却アセンブリ 

3 

フアンケーブル 

4 

ディスプレイケーブル 



サーマル冷却アセンプリの取り付け 


1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. サーマル;令却アセンブリの4本の巧まネジをシステム基巧のネジ巧と合わせ、けーマルが却アセンブリに表示されてし、る順番に化って)ネジを細めます。 

3. フアンケーブルをシステム基巧上のコネクタに接結します。 

4. ディスプレイケーブルをサーマル冷がアセンブリに取り付け、システム基巧のコネクタに接続します。 

5. パームレストアセンブリの巧り がけ の 丰 I 隔 3 から 丰 I 帽 7 の手 li 防こ従って〈ださし、。 


















6. バッテリーホ取リイ汁けます。 バッテリーの酌りがけ ホをおしてください。 


A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y 付け、コンビュータ巧巧にネジカ巧 I つていないか巧«します。コンピュータ巧巧にネジカ巧!つていると、コンピュータに 
^換 g をちえる巧れがあ y ます。 





目次に戻る 


ヒンジカバー 

Dell Inspiron M 5040 /15-N 5040 /15-N 5050 ナーナーズマニュアル 

♦ ヒンジカバーの取り外し 
• ヒンジカバーの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご JI ください。 

\ ホ意： コンビュータシステムの♦理は、資格を持っているサービスは巧者のみが行ってください。デルが肝巧していない#理によるは、巧虹できません。 

A を 意：# ■気によるを进けるため、防止用リストバンドを巧用するか、または塗装されていないホ属面（コンピュータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
一 ■なを身体からお去してください。 

\ ホ意： コンビユータ巧前の巧業を始める怖に、システム直板への««を巧ぐため、メインバッテリーを巧 y みします （ パッテリーの巧 y みし を ♦照）。 

ヒンジ カバーの 取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に化ってください。 

2. バッテリーホ取りかします。 パッテリーの取りが し を参輯してくピさい。 

3. ヒンジカバーをコンピュータベースに固定してしぶネジを巧します。 

% 

巧 


4. コンピュータをま返します。 

5. ヒンジカバーを持ち上げてコンピュータベースからみします。 



1ヒンジカ/《一 


ヒンジ カバーの 取り付け 












1. 作業を開始ずる 前に の 丰 II 盾に従って〈ださい。 


2. ヒンジカバーのタブをコンピュータベースのスロットに合わせ、ヒンジカバーを所定の位置にはめ込みます。 

3. コン ピュータをま返します。 

4. ヒンジカバーをコンピュータベースじ固定させるネジを取り巧けます。 

日.バッテリーを取 y せけます。 バッテリーの 取り付け を 参照してください。 

A を意： コン ピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y がけ、 コン ピュータ巧巧にネジが巧っていないか巧なします。 コン ピュータ巧がにネジが残っていると、 コン ピュータに 
^損傷を与える巧れがを y ます。 
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キーボード 

Dell Inspiron M 5040 /15- N 5040 /15- N 5050ナーナーズマニュアル 

♦ キーボードの取り外し 
♦ キーボードの取りせけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお«み<ださい。巧全にお巧いいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご JI ください。 

/\ ホ意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービスは巧者のみが行ってください。デルが肝巧していない#理によるは、巧虹できません。 

A を 意：# ■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピュータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
■なを身体から除去してください。 

\ ホ意： コンビユータ巧前の巧業を始める怖に、システム直板への««を巧ぐため、メインバッテリーを巧 y 幻•します （ パッテリーの巧 y みし を ♦照）。 

キーボードの取 y 外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーを取りかします。 パッテリーの取りが し を参輯してくピさい。 

/\ を意： キーポード上のキーキャップは坦れた y 、 かれやす<、また、巧 y がけに時 M がかか y ます。キーボードの巧 y 外しや巧 y 扱いにはを*してください。 

3. コン ピュータを表に返し、ディスプレイを可能な限り開きます。 

4. プラスチックスクライブを使用して、キーボードをパームレストに固定している4つのタブを外し、キーボードをパームレストから離れるまで上にがします。 



1 

プラスチックスクライブ 

2 

タブ (4) 

3 

キーボード 


を意： キーポード上のキーキャップは«れたんかれやす<、また、巧 y がけに時 H がかか y ます。キーポードの巧りかしや巧 y 扱いにはを意してください。 

日.キーボードを慎重に虽返して、パームレストアセンブリに配置します。 

6. キーボードケーブルをシステム基板上のコネクタじ固定しているコネクタラッチを持ち上げて、キーボードケーブルを外します。 


7. キーボードを持ち上げて、コンピュータから取りかします。 















1 

キーボードヶーブル 

2 

キーボード 


キーボードの取り付け 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手順じがってください。 

2. キーボードケーブルをシステム基板上のコネクタじ挿入します。コネクタラッ于を押し下げて、キーボードケーブルをシステム基板上のコネクタに固をします。 

3. キーボードのタブをスライドさせてパームレストのスロットに差し込みます。 


4. キーボードの緣を程く巧して、キーボードを固定させる4つのタブをロックします。 


5. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

6. バッテリーを取り付けます。 バッテリーの 取り付け を 参照して〈ださし、。 


且夕に屋る 
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メモリモジュール 

Dell Inspiron M 5040 /15- N 5040 /15- N 5050ナーナーズマニュアル 

♦ メモリモジュールの耳又りタトし 

• メモリモジュールの取りがけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお«み<ださい。巧全にお巧いいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご JI ください。 

/\ ホ意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービスは巧者のみが行ってください。デルが肝巧していない#理によるは、巧虹できません。 

A を 意：# ■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピュータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
■なを身体から除去してください。 

\ ホ意： コンビュータ巧がの巧業を始める怖に、システム直板への««を巧ぐため、メインバッテリーを巧 y 幻•します （ パッテリーの巧 y ホし を♦照）。 

システム基キ反じメモリモジュールを取り付けると、コンピュータのメモリ容量を増やすことができます。お使いのコンピュータじ対応しているメモリのタイブじついては、 support . dell . com/manuals 
に記載するな逸参照してください。 

^ メモ： デルから購入されたメモリモジュールは、おほいのコンピュータの保証対をじ含まれます。 

おほいのコンピューかこは、ユーザーアクセス可能な2つの S 0 DIMM ソケット （DIMM A および DIMM B のラベル付き)が楠わっており、コンピュータの底面からアクセスできるようになっていまず。 


メモリモジュールの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取りかします。 パッテリーの巧り がし を 参輯してくピさい。 

3. キーボードホ取り外します。 キーボードの取りが し ををおしてください。 

八 ま意： メモリモジュールコネクタへの損«を巧ぐため、メモリモジュールの固定クリップをにげる肪こはツールを巧用しないでください。 

4. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを、モジュールが持ち上がるまで巧をで慎重ににげます。 

5. メモリモジュールをメモリモジュールコネクタから取り外します。 



1 

メモリモジ ユール コネクタ 

2 

固定クリップ (2) 

3 

メモリモジ ュール 


メモリモジュールの取り付け 

A を意： メモリモジュールを2つのコネクタに巧りがけるかまがある場合は、メモリモジュールを最抑こ 「DIMM AJ のラベルが付いているコネクタに巧り付け、ホに roiMM Bj のラ 
ベルが村■いているコネクタに巧りがけます。 


1. 作業を開始ずる 前にの 手順に従ってください。 

















2. メモリモジュールの切り込みを、メモリモジュールコネクタのタブに合わせます。 


3. メモリモジュールを45度の角度でスロットにしっかりと挿入し、メモリモジュールがカチッと所定の位置に化まるまで巧し下げます。カチッという感触が得られない場合は、メモリモジュールを取 
リタ'!■し、再度取り付けてください。 

& メモ： メモリモジュールが正し<取り付けられてしぶいと、コンピュータは起動できません。 



1 

タブ 

2 

切り込み 


4. キーボードを取り付けまず。 キーボードの取り付•け ホを照してください。 

日.バッテリーホ取 LJ かけるか （ バッテリーの犀;り付け ホ参輯） -AC アダプタをおほいのコンピュータおよびコンセントに接続します。 

A ま意 ： コン ピュ—夕の■巧を入れる巧にすべてのネジを巧 y せけ、 コン ピュータ巧巧にキジが残っていないかな B します。 コンビ ュータ巧巧にネジがなっていると、 コン ピュータに 
^提傷を与えるをれがをります。 

6. コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータは起動時に、メモリモジュールを検出してシステム設定情報を自動的にアッブデートします。 

コンピュータに取り付けられたメモリ容量を確認します。 

スター ト©ー コントロールバネ J レーシステムとセキュリティ^システムの順じクリックしまず。 


且ジに居る 
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ワイヤレスミニカード 

Dell Inspiron M 5040 /15-N 5040 /15-N 5050 ナーナーズ マニュアル 

♦ ミニ カードの取りかし 
♦ ミニ カードの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのま意事巧をお«み<ださい。巧全にお巧いいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご JI ください。 

\ ホ意： コンビュータシステムの♦理は、資格を持っているサービスは巧者のみが行ってください。デルが肝巧していない#理によるは、巧虹できません。 

A を 意：# ■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピュータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
^ ■なを身体から除去してください。 

\ ホ意： コンビユータ巧がの巧業を始める怖に、システム直板への««を巧ぐため、メインバッテリーを巧 y 幻•します （ パッテリーの巧 y みし を ♦照）。 

^ メモ： デルではデル製品レ a 外のミニカードに対する互換性の保証およびサポートの提供は行っておりません。 

コンピュータとワイヤレスミニカードを同時にま文された場合、力ードは既に取り巧けられてし、ます。 

おほいのコンピュータじは、ワイヤレス LAN ( WLAN ) および Bluetooth コンボカード対応のハーフミニカードスロットが1個取り付けられています。 

^ イモ： ご購入時のシステム構册こよっては、ミニカードスロットにミニカードが取りがけられていない場合があります。 

ミニカードの取り外し 

1. 巧業を間おずる 前に のキ I 情じがってください。 

2. バッテリーを取りかします。 バッテリーの 取り外し を 参照してください。 

3. キーボードを取り外します。 キーボードの取り かし を 参照してください。 

4. アンテナケーブルをミニカードから外します。 

5. ミニカードをシステム基巧に固定しているネジをかします。 



1 

キジ 

2 

アンテナケーブル （2) 

3 

ミニカード 


6. ミニカードを持ち上げて、システムを板のコネクタからかします。 

















A ま意： ミニカードをコンピュータになり付けない場合は、巧護用#■巧防止バッケージにお管します。お細については、コンピュータに同巧のま全にお巧いいただけこめのを意に 
^ある気放出への巧化 J を参おしてください。 

ミニカードの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. 新しし、ミニカードをパッケージから取り出します。 

A ホ意： 力ードを巧をの位■に巧入するには、しっか y と巧等に力をかえてください。力をかえすぎると、コネクタが»»する恐れがあ y ます。 

A ホ意： コネクタは正し<巧入できるよう投 ft されています。巧抗を巧じる場合は、力ードとシステム基巧のコネクタを巧巧し、力ードを巧田■してください。 

八 を意： ミニカードへの提«を置けるため、ケーブルを力ードの下に置かないでください。 

3. ミニカードコネクタをシステム基巧のコネクタじ45。のち度で挿入します。 

4. ミニカードのもう一ちの端をシステム基板のス□ット巧に巧し下げ、ミニカードをシステム基楓こ固定させるネジを締めます。 

5. 取り付けているミニカー円こ、適切なアンテナケーブルを接続します。次の表に、お使いのコンピュータが対応しているミニカード用アンテナケーブルのを分けを示します。 


ミニカードのコネクタ 

アンテナケーブルのをかけ 

ワイヤレス LAN (アンテナケーブル2本） 


メインワイヤレス LAN (白をの互角お） 

白色 

補助ワイヤレス UVN (黒色の互角お） 

黒を 


6. キーボードを取り付けます。 キーボードの取りけけ を 巻照してください。 

7. バッテリーホ取 LJ かけます。 バッテリーの巧り がけ が 参昭してください。 

A を意： コンビュ—夕の■巧を入れる巧にすべてのネジを巧 y せけ、コンピュータ巧斬こキジが巧っていないか谊 e します。コンビュータ巧なにキジが巧っていると、コンピュータに 
^提海を与えるをれがあります。 

8. 必要なドライバおよびユーティリティをコンピュータにインストールします。 

& メモ： デル製品なかのミニカードを取りかける場合は、適切なドライバおよびユーティリティをインストールする必要があります。 


目次に戾る 
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オプティカルドライブ 

Dell Inspiron M 5040 /15-N 5040 /15-N 5050 ナーナーズマニュアル 

♦ オプティカルドライブの取りかし 
• オプティカルドライブの取り巧け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご JI ください。 

\ ホ意： コンビュータシステムの♦理は、資格を持っているサービスは巧者のみが行ってください。デルが肝巧していない#理によるは、巧虹できません。 

A を 意：# ■気によるを进けるため、防止用リストバンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピュータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
一 ■なを身体からお去してください。 

\ ホ意： コンビユータ巧前の巧業を始める怖に、システム直板への««を巧ぐため、メインバッテリーを巧 y みします （ パッテリーの巧 y みし を ♦照）。 

オプティカルドライブの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取りかします。 パッテリーの取りが し を参輯してくピさい。 

3. キーボードホ取りがします。 キーボードの取り列 ■し をを暖してください。 

4. ホプティカルドライブをコンピュータベースに固定しているネジを外します。 

日.プラスチックスクライブを使用してオプティカルドライブの切り込みを巧し、オプティカルドライブ実装部から離します。 

6. ホプティカルドライブをスライドさせて、オプティカルドライブ実装部から取りかします。 



1 

プラスチックスクライブ 

2 

ネジ 

3 

オプティカルドライブ 

4 

切り込み 


オプティカルドライブの取り付け 


1. 巧業を開始ずる 前に の 丰II盾に従って〈ださい。 

2. オプティカルドライブが完全にオプティカルドライブ実装卽に収まるまでスライドします。 

3. オプティカルドライブをコンピュータベースに固定させるネジを細めます。 

4. キーボードを取り付けまず。 キーボードの取り付 ■け を 参,昭してください。 

5. バッテリーを取り付けます。 オプティカルドライブの取リイ寸 けを参照してください。 



















A il 品常を-な 5 親れる前けベて。がを取り付け’コンピュ-夕内册こネ麵。ていか、か柏なします。コンむ-夕内祀こががゎでいると.コンピーに 
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パームレストアセンブリ 


Dell Inspiron M 5040 /15-N 5040 /15-N 5050 ナーナーズマニュアル 

♦ パームレストアセンブリの取りかし 
♦ パームレストアセンブリの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただ<もめのを意事巧をお«み<ださい。巧全にお巧いいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご JI ください。 

\ ホ意： コンビュータシステムの♦理は、資格を持っているサービスは巧者のみが行ってください。デルが肝巧していない#理によるは、巧虹できません。 

A を意： »■気によるを进けるため、防止用リストバンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピユータの«面にあるコネクタなど)に定期的に触れて、» 
■なを身体からお去してください。 

\ ホ意： コンビユータ巧前の巧業を始める怖に、システム直板への««を巧ぐため、メインバッテリーを巧 y 幻•します （ パッテリーの巧 y みし を ♦照）。 


パームレストアセンブリの取り外し 


1. 作業を開始ずる 前にの 手順に従ってください。 


2. バッテリーホ取りがします。 バッテリーの的り がし を 参照してください。 


3. パームレストアセンブリを コン ピュータベースじ固定している11本のネジを外します。 



9 A 

巧 ホ 












4. キーボードを取りがします。 キーボードの取り かし を 参照してください。 


5. パームレストアセンブリ上の2本のネジを外します。 


A を意： コネクタへの巧 g を避けるため、コネクタ上巧のプラスチックタブを引つ巧 y ます。 


6. 電源ボタンボードケーブルおよびタッチパッドケーブルを固定させるコネクタラッチを持ち上げて、をケーブルを外します。 











1 2 


1 

電源ボタンボードケーブル 

2 

タッチパッドケーブル 


A ? ま定： パームレストに換«1を与えないよう、«■にパームレストをコンピユータベースから巧りホします。 

7. プラスチックスクライブを巧用してパームレストアセンブリを慎重に持ち上げ、コンピュータベースからパームレストアセンブリをがします。 

8. パームレストアセンブリをコンピュータベースから持ち上げて取リタルます。 



[ ij ^ s -ムレストァ七ンブリ r ? r プラス于ックスクライブ1 


9. 電源ボタンボードを取りがします。 電源ボタンボードの 取り外しを 参照してください。 


パームレストアセンブリの取り付け 

1. 作業を開始する 前に の 手順に化ってください。 

2. 電源ボタンボードを取り付けます。 電源ボタンボードの取りせ け を 参照してください。 

3. パームレストアセンブリをコンピュータベースに合わせ、パームレストアセンブリを慎重に所定の位置へはめ込みます。 

4. タッチパッドケーブルおよび電源ボタンボードケーブルをシステム基板のコネクタじスライドさせ、コネクタラッチを巧し下げて固をします。 
日.パームレストアセンブリに2本のネジを取り付けます。 

6. キーボードを取り付けまず。 キーボードの取り村 ■け を 参昭してください。 

7. パームレストアセンブリを コン ピュータベースに固定させる11本のネジを取り付けます。 


8. バッテリーを取り讯ナます。 バッテリーの酌リ讯 ナ ホ参照してください。 





















A 害 ま 品背を-れ夕組豁れる前けベて。がを画け’コンピュ-夕巧册こがが*。ていか、か拓匹します。コンむ-湖にネ刑。ていると' コンピーに 
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プロセッサモジュール (Inspiron 15- N 5050 /15- N 5040専用） 

Dell Inspiron M 5040 /15-N 5040 /15-N 5050 才ーナーズマニュアル 

♦ プロセッサモジュールの取り外し 
♦ プロセッサモジュールの取りせけ 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお«み<ださい。巧全にお巧いいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご JI ください。 

/\ ホ意： コンビュータシステムの»理は、資格を持っているサービスは巧者のみが行ってください。デルが肝巧していない#理によるは、巧虹できません。 

A を 意：# ■気によるを进けるため、防止用リストパンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピュータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
一 ■なを身体から除去してください。 

\ ホ意： コンビュータ巧がの巧業を始める怖に、システム直板への««を巧ぐため、メインバッテリーを巧 y 幻•します （ パッテリーの巧 y みし を ♦照）。 

/\ を意： 苗!品および力ードは巧を持ち、ピンまもはをなには曲れないでください。 

プロセッサモジュールの取 y 外し 


1. 巧業を開始ずる 前に の 丰 II 盾に従って〈ださい。 

2. バッテリーホ取りかします。 パッテリーの巧り がし を 参輯してくピさい。 

3. パームレストアセンブリの取りが し の 丰 M 目3 から 丰 I 帽8 の手順じがってくださし、。 

4. サーマル冷部アセンブリを取りかします。 サーマル冷がアセンブリの取り かし を を暖してください。 

日. ZIF ソケットを媛めるには、細めのマイナスドライバを使用して、 ZIF ソケットカムネジをそれな上回せな<なるまで反時計回りに回します。 

A を意： プロセッサの冷せ巧果を最大にするため、プロセッササ-マルホ巧アセンブリの放み巧分に触れないで<ださい。ホ脂が付<とサ-マルパッドのホ巧お力がほ下する場合 
^があります。 

A を意 ゴロセッサモジュールを巧 y かすには、モジュールをまっすぐ持ち上げてください。プロセッサモジュールのピンが曲がらないようを意してください。 

6. プロセッサモジュールを ZIF ソケットから持ち上げます。 



2 


1 

プロセッサモジュール 

2 

ZIF ソケット 

3 

ZIF ソケットカムネジ 

















プロセッサモジュールの取り付け 


1. 巧業を開始ずる 前に の 手 II 盾に従って〈ださい。 

じ メモ： 新ししヴロセッサを取り付ける場合、同巧のま斤しいサーマル;令がアセンブリには装着巧みのサーマルパッド、または適切な取り付け方法を説明したマニュアル付きの新しいサーマルパッド 
M がが属しています。 

2. プロセッサモジュールのピン1の角を、 ZIF ソケットのピン1の角に合わせ、プロセッサモジュールを挿入します。 
b メモ： プ□セッサモジュールのピン1のちには、 ZIF ソケットのピン1の角の=角に合わせるための互角があります。 

ブロセッサモジュールが正し<装着されると、4つのちがすべて同じ高さになります。モジュールの1つまたは複数の角が化のちより高い場合、モジュールは正しく装着されてし、ません。 

A を意 ゴロセッサへの損 AS を巧ぐため、カムネジを回す防ホプロセッサに垂直になるようにドライバを担ってください。 

3. カムネジを時計回りに回して ZIF ソケットを純め、ブロセッサモジュールをシステム基おに固定します。 

4. サーマル冷却アセンブリを取りがけます。 サーマル;令却アセンブリの取り かけ を 参,昭してください。 

日. パームレストアセンブリの 取り付け の 手順3 から 手顚7 の手順に巧ってください。 

6. バッテリーを取 y せけます。 バッテリーの 取り付け を 参照してください。 

八 ま意： コンピュータの*巧を入れる前にすベてのネジを巧 y がけ、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないかな保します。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンビュータに 
^巧傷を与えるをれがあります。 
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電源ボタンボード 

Dell Inspiron M 5040 /15-N 5040 /15-N 5050 ナーナーズマニュアル 

♦ 電源ボタンボードの取り外し 
• 電源ボタンボードの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、おないのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご JI ください。 

\ ホ意： コンビュータシステムの♦理は、資格を持っているサービスは巧者のみが行ってください。デルが肝巧していない#理によるは、巧虹できません。 

A を 意：# ■気によるを进けるため、防止用リストバンドを巧用するか、または塗巧されていないホ属面（コンピュータの«面にあるコネクタなど)にを期的に触れて、» 
一 ■なを身体からお去してください。 

\ ホ意： コンビユータ巧前の巧業を始める怖に、システム直板への««を巧ぐため、メインバッテリーを巧 y みします （ パッテリーの巧 y みし を ♦照）。 

電源ボタンボードの取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従ってください。 

2. バッテリーホ取りかします。 パッテリーの取りが し を参輯してくピさい。 

3. パームレストアセンブリの取りが し の 丰 I 帽3 から 丰 I 情8 の手順じがってください。 

4. パームレストアセンブリを裏返します。 

日.電源ボタンボードをパームレストじ固定させるネジを巧します。 

己.電源ボタンボードをパームレストじ固定させるタブを巧して雜します。 

7. 電源ボタンボードとそのケーブルを持ち上げ、パームレストから取 y がします。 

. 、.- 
於’ 
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1 

位置合わせポスト 

2 

タブロ） 

3 

電源ボタンボードケーブル 

4 

電源ボタンボード 

5 

キジ 


電源ボタンボードの取り付け 


1. 巧業を閱抬ずる 前に の 丰 II 盾に従って〈ださい。 

2. 位置合わせポストを巧用して電源ボタンボードをパームレストアセンブリ上にセットし、巧まの位置にはめ込みます。 

3. 電源ボタンボードをパームレストに固定させるネジを取りがけます。 

4. パームレストアセンブリを裏返します。 

5. パームレストアセンブリの取リイ寸 けの 手順3 から 手順7 の手 I 耐こなってくださし、。 




















6. バッテリーを取り付けまず。 バッテリーの 取り付けを 参照して〈ださい。 


A i ま 某為-れ夕綱まをもれる前けベて。がを麵け' コンビュ-夕内部け刑。ていか、か巧店します。コンピュ-夕内册こネ麵つていると' コンピーに 
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システム基板 

Dell Inspiron M 5040 /15-N 5040 /15-N 5050 ナーナーズマニュアル 

♦ システム基巧の取りかし 
• システム基巧の取りかけ 
♦ BIOS にサービスタグを入力するち ま 

A 警告： コンビュータ巧 ffi のホ業を巧めるがに、おほいのコンビュータに付*しているガイドのま全にお巧いいもだくためのま意事巧をお«み<ださい。巧をにお巧いいもだくもめの 
ベストプラクティスのを化情宙に曲しては、規制) B 巧ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

\ を意： コンビユータシステムの»巧は、資格を持っているサービス巧巧をのみが行ってください。デルが肝巧していない#理こよる11傷は、巧拉できません。 

A を意： »■なによる損 AS を避けるため、静■ホ防止巧リスいくンドを巧巧するか、またはを装されていなし1金属面（コンピュータの«面にあるコネクタなど）にを期的に触れて、静 
^ ■気をを体からお去してください。 

を意： コンビュータ巧前の巧業を始める前に、システム基なへのを巧ぐため、メインバツテリーを田 ty ホします （ バツ テリーの巧 y ホし を参照）。 

A ま意： 却なおよび力ードは巧を持ち、ピンまもは巧なには曲れないでくださし、。 

システム基板の取り外し 

1. 巧業を開始ずる前 I こ の手順に化ってください。 

2. 取り付けられているすべての力ードを巧して、 3- in - l メディアカードリーダーから取り出します。 

3. バッテリーホ取りかします。 バッテリーの印1りが し を参輯してくピさい。 

4. キーボードホ取りがします。 キーボードの取り かし を をおしてください。 

日.メモリモジュールを取りかします。 メモリモジュールの且又り がし を 参睛してください。 

6. オブティカルドライブを取リタルます。 オプティカルドライブの取りが し を 参照してください。 

7. /くームレストアセンブリの 取り外し の 手順3 から 手順8 の手順じがって<ださい。 

8. /、ードドライブの巧り列 ■し の 手順日 から 手順 6 の手順に従ってください。 

9. サーマル冷がアセンブリを取りかします。 サーマル冷なアセンブリの取り かし を を招してください。 

10. プ□セッサを取りがします。 プロセッサモジュールの取り かし を を招してください。 

11. ミニカードを取りがします。 ミニカードの取りが し を を暖してください。 

12. スピーカーケーブル、 USB をあケーブル、マイクケーブル、および AC アダプタケーブルをシステム基おのコネクタからかします。 



1 

スピーカーケーブル 

2 

USB 基おケーブル 

3 

マイクケーブル 

4 

AC アダプタケーブル 

























13. システム基板をコンピュータベースに固定している 2 本のネジをかします。 


14. システム基板を斜めに持ち上げて、システムさキ反のコネクタをコンピュータベースのスロットから取りかします。 

& メモ： おほいのコンピュータ購入時の選が内容によって、システム基おの寸法、およびシステム基巧の部品の位置が異なる場合があります。 
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1 

ネジロ） 

2 

システム基巧 


システム基板の取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. システム基板のコネクタを、コンピュータベースのスロットじ挿入します。 

3. システム基板をコンピュータベースに固定している2本のネジを取りがけます。 

4. スピーカーケーブル、 USB を板ケーブル、マイクケーブル、および AC アダプタケーブルを、システム基巧のコネクタにお結します。 

日. ミニ カードを取り付けます。 ミニカードの取りかけ ホ参照してください。 

己.プ□セ'ソサを取りかけます。 ブロセッサモジュールの取りけ け を参照してください。 

7. サーマル冷がアセンブリを取りがけます。 サーマル冷却アセンブリのおりがけ ホを照して<ピさい。 

8. ードドライブの 取り付け の 手順3 から 手順4 の手 I 隔にがって〈ださい。 

9. パームレストアセンブリの取りが け の 手順3 から 手順7 の手順になってください。 

10. オブティカルドライブを取りがけます。 オブティカルドライブの取り かけ を 参照してください。 

11. メモリモジュールを取り付けます。 メモリモジュールの取りせ け を参照してください。 

12. キーボードを取り付けまず。 キーボードの取りかけ を 参,昭してください。 

13. バッテリーホ取 LJ かけます。 バッテリーの巧り がけ が 参暖してください。 

14. 取 y かした力ードまたはダミーカードを 3- in-l メディアカードリーダーに取り付けまず。 

A を意： コンピュータの■巧を入れるかにすベてのネジを巧 y 付け、コンピュータ巧巧にネジが g っていないか巧«します。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
^換海をちえる巧れがあります。 

15. コンピュータの電源を入れまず。 

^ メモ： システム基巧を取り付けたら、取り忖けたシステム基板の BIOS にコンピュータのサービスタグを入力します。 


















16. サービスタグを入力します。 BIOS にサービスタグを入力ずる 方法を 参照して〈ださし、。 


BIOS にサービスタグを入力する方ま 


1. AC アダプタがプラグに差し込まれていること、およびメインバッテリーが適切に取りかけられていることを確認します。 

2. コンピュータの電源を入れまず。 

3. POST 中に < F 2> を巧してセットアップユーティリティを起動します。 

4. セキュリティタブを選巧し 、 Set Service Tag (サービスタグの設定)フイールドにサービスタグを入力します。 


且ジに夏る 
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USB 基板 

Dell Inspiron M 5040 /15-N 5040 /15-N 5050 ナーナーズ マニュアル 

♦ USB 基板の取り外し 

• USB 基板の取り付け 

A 警告： コンビュータ巧®のか業を巧める前に、お巧いのコンビュータにか厲しているガイドのま全にお巧いいただくもめのま意事巧をお«み<ださい。巧全におないいもだくための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規制顆巧ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご JI ください。 

A ホ 意：# ■気による損 W を防ぐため、静■気化止用リストバンドを巧用するか、コンピュータの塗ちされていないを属面に曲れて、み体の#をお去してください。 

/\、 を意： コンビユータシステムの»埋は、資格を持っているサービス巧巧をのみが行ってください。デルが肝巧していなし'#理による HA (は、巧拉できません。 

/\ を意： コンビュータ巧巧の化業を始める前に > システム基巧への ag を巧ぐため、メインパッテリーを巧 y ホします （ バッテリーの巧 y ホし を»照）。 

USB 基板の取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手 IIIM じがって操作して < ださい。 

2. バッテリーホ取りがします。 バッテリーの巧り 外し を 参輯してくピさい。 

3. パームレストアセンブリの取り かし の 手 III 頁 3 から 手 lli 8 の丰順じがって<ださい。 

4. /、ードドライブを取りかします。 / \-ドドライブの取りが し を を蹈してください。 

日. USB を巧ケーブルを USB 基巧上のコネクタに固定しているコネクタラッチを持ち上げて、 USB 基板ケーブルをがします。 

6. USB 基キ反をコンピュータベースに固定しているタブを外し、 USB 基板を持ち上げてコンピュータベースからかします。 



1 

USB 基板ケーブル 

2 

USB 基巧 

3 

タブ (2) 


USB 基板の取り付け 


1. 巧業を開始ずる 前に の 手 II 盾に従って操作してください。 

2. USB 基キ反上のコネクタをコンピュータベースのスロットに巧入し 、 USB 基巧を所定の位置にはめ込みます。 


3. USB 基板ケーブルを USB 基板のコネクタに挿入します。コネクタラッチを巧し下げて、 USB 基板ケーブルを USB 基板上のコネクタに固定します。 


4. ハードドライブを取りかけます。 ハードドライブの 取り付け を きおしてください。 

5. パームレストアセンブリの取りが け の 手順3 から 手順7 の手順になつてください。 

6. バッテリーを取り付けます。 バッテリーの 取り付け を 参照して〈ださい。 





















A 害 ま 品背を-れ夕組豁れる前けベて。がを画け’コンピュ-夕巧册こがが*。ていか、か拓匹します。コンむ-湖にネ刑。ていると' コンピーに 
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